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DET AR ENKELT
OCH SAKERT ATT
ANVANDA GASOL

Folj bara vara riktlinjer




Detta behover
du veta om gasol

Gasol ar latt och sdkert att anvdnda, men maste hanteras med
eftertanke. Nedan hittar du information om hur du hanterar din
gasolflaska samt vad du behover vara uppmaérksam pa for att

hantera din gasol sikert.

e Férvara ALLTID din gasolflaska
stdende. Géller vid transport, hantering
och forvaring.

« Kontrollera ALLTID regulatorn och slangar
samt utfor lacktest ndr du byter din gasol-
flaska och minst en gang per ir.

« Sting ALLTID av gasolutrustningen (grill,
vArmare, etc) och sting ventilen pa regula-
torn vid flaskbyte.

- Stang ALLTID ventilen pa din gasolflaska
nér den inte dr i drift.

+Se ALLTID till att din gasolflaska &r sdkrad
mot fall, stétar och uppvarmning.

+ Se ALLTID till att det finns tillrdckligt
ventilation dédr du anvinder gasolen. Ett
kilo gasol forbrukar 12 kubikme-
ter luft vid forbranning.

* Placera ALDRIG din gasolflaska under
grillen eller pa platser ddr temperaturen kan
bli hog - t.ex. inbyggda uterum/balkonger.

« Anvind ALDRIG utrustning inomhus
markt "Endast for utomhusbruk.”

* Byt ALDRIG din gasolflaska ndra en 6ppen
laga eller annan antdndningskalla.

« Foérvara ALDRIG gasolflaskor storre 4n
11 kg inomhus eller i kéllare.

* Forvara ALDRIG mer 4n tva 11 kg gasol-
flaskor i husvagnen.

* Forsok ALDRIG byta eller reparera din
gasolutrustning (gasolgrill, brinnare, etc)
sjilv.

* Anvind ALDRIG annat dn godkind
CE-markt utrustning.

« Vid storre l4ckage eller brand forsok
ALDRIG att sldcka branden sjilv, om
inte lickan kan stoppas pa ett sikert sitt.
Evakuera istéllet omréddet och ring 112.

Du kan ldsa mer om hur du anvander gasol
pad www.msb.se (*Gasol fér hem och fritid”)




SA HAR GOR DU

1.Ta bort férseglingen/
Skyddshuven
Tag av forseglingen/Skyddshuven
fran ventilen pd den fyllda flas-
kan. Forseglingen ar en garanti
for att flaskan ar fylld med gasol
och klar till att anvéndas.

2.Kontrollera att gasol-
slangen ar hel
Kontrollera gasolslangen varje
gang ni byter flaska och minst
1 gdng om aret. Om slangen
har sprickor eller inte ser bra ut
maste den bytas ut.

3.Anslut slangen till
regulatorn

Satt fast spannbandet” om
slangen, tryck fast regulatorn
och se sedan till sd att ”bandet”
sitter helt tétt kring regulatorn.

4. Satt fast regulatorn i
gasolflaskan

Regulatorn skruvas fast i
gasolflaskan, moturs.

5. Oppna tillférseln av Gasol
Skruva flaskans ventil moturs och den ar klart for att

anvandas/tandas.
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